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Антенна представляет собой биконический вибратор и имеет следующие характеристики:
	Диапазон частот, МГц
	880…2696

	Стандарт
	GSM-900 МГц
	GSM-1800 
МГц
	3G 2100 МГц
	WiFi 2400 МГц
	WiMAX 2600МГц

	Диапазон частот, МГц
	880…960
	1710…1880
	1900…2170
	2400…2483
	2496…2696

	Средний коэффициент усиления*, дБи
	1,3
	1,7
	2,7
	2.9
	2,7

	КСВ, не более (типовое значение)
	1,7 (1,5)

	Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности*, градусов
	

	в горизонтальной плоскости
	360 (круговая)

	в вертикальной плоскости
	104
	66
	49
	51
	55

	Максимум диаграммы направленности относительно горизонта*, градусов
	0
	–18
	–9
	–6
	–6

	Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ
	±0,1
	±0,4
	±0.6
	±0,6
	±06

	Диапазон рабочих температур, °C
	–40…+80

	Грозозащита
	заземление по постоянному току

	Исполнение корпуса
	пылезащищенное IP50***

	Габаритные размеры, мм
	Ø200 х 120

	Вес (при длине кабеля), г
	230

	Тип кабеля
	RG58A/U

	Длина кабеля, стандарт **, м
	0.2

	Разъём**
	N-F, FME-F, SMA-M, TNC-M


*
Приведённые характеристики соответствуют антенне в свободном пространстве
**
При необходимости изменяется по желанию заказчика
***
Возможно брызгозащищённое исполнение IP65 – указывается при заказе

Данная антенна предназначена для использования в офисах. Антенна устанавливается на потолок на диэлектрическую поверхность. Диаграмма направленности антенны оптимизирована для обеспечения максимального уровня сигнала в помещении.
Внимание! Во избежание вредного воздействия высокочастотного излучения антенну следует располагать не ближе 1м от рабочего места человека.
1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование
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Результат измерений
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1.2. КСВН

Компьютерное моделирование
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Результат измерений
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2. Диаграмма направленности
Компьютерное моделирование

2.1. В диапазоне 900 МГц
2.1.1. 3D
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2.1.2. В вертикальной плоскости

[image: image6.png]Farfield *farfield (f=900) [1]' Directivity_Abs(Theta); Phi= 0.0 deg.
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Main lobe direction = 90.0 deg.

Angular width (3 dB) = 103.6 deg.





2.1.3. В горизонтальной плоскости
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2.2. В диапазоне 1800 МГц
2.2.1. 3D
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2.2.2. В вертикальной плоскости
[image: image10.png]Farfield *farfield (f=1800) [1]' Directivity_Abs(Theta): Phi= 0.0 deg.
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2.2.3. В горизонтальной плоскости
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2.3. В диапазоне 2100 МГц
2.2.1. 3D
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2.3.2. В вертикальной плоскости
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2.3.3. В горизонтальной плоскости

[image: image15.png]Farfield *farfield (f=2100) [1]' Directivity_Abs(Phi); Theta= 100.0 deg.
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2.4. В диапазоне 2400 МГц
2.2.1. 3D
[image: image17.png]Tupe Farfield
fApproximation enabled (KR >> 1)
Moni tor farfield (f:2450) [1]
Component fAbs

output Directivity
Frequency 2450

Rad. effic.  ©.03119 dB

Tot. effic.  ©.01827 dB

Dir. 3.442 dBi




2.4.2. В вертикальной плоскости
[image: image18.png]Farfield *farfield (f=2450) [1]' Directivity_Abs(Theta): Phi= 0.0 deg.
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2.4.3. В горизонтальной плоскости

[image: image19.png]Farfield *farfield (f=2450) [1]' Directivity_Abs(Phi); Theta= 96.0 deg.

Frequency = 2450 1208
Main lobe magnitude = 3.4 dBi

Main lobe direction = 0.0 deg.
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2.5. В диапазоне 2600 МГц
2.2.1. 3D
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2.5.2. В вертикальной плоскости
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2.5.3. В горизонтальной плоскости

[image: image23.png]Farfield *farfield (f=2600) [1]' Directivity_Abs(Phi); Theta= 96.0 deg.
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Антенна 


ТРИАДА-2680





GSM-900\1800


3G-2100\ 


WiFi\ WiMAX








Предназначена для работы в диапазонах GSM�900\1800 МГц, 3G-2100 МГц, WiFi 2400 МГц, WiMAX 2600 МГц





Особенности:


Широкополосная – перекрывает все диапазоны


Для крепления к потолку

















Разъём


□ N


□ FME


□ SMA


□ TNC








